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| Sistema que facilita el acceso total al interior del clóset, permite instalación derecha o izquierda. 

| La altura de las puertas no se limita por la altura del vano gracias a su instalación sobrepuesta. 

| Asistido en su cierre por bisagras cazoleta y en su desplazamiento por guía inferior con roce 
   de rodillo.

| Regulación en altura de hasta 4mm. 

| Rodamiento fabricado en acero templado con pista exterior recubierta en nylon. 

CUALIDADES

Sistema plegable colgante para 
puertas de clóset con montaje 
fuera de vano.

| Puertas de Clóset.

El sistema requiere de un 
mecanizado para el montaje de la 
guía roce inferior y un fresado de 
35mm para la instalación de carro 
superior y bisagras tipo cazoleta.

USOS

A TENER EN CUENTA

CANTIDAD
DE PUERTAS

2 20 kg
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INSTALACIÓN
Esquema General

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
     Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.
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PL 2550
 (PARA DOS HOJAS)

1 Conjunto armado PL 255-22 
(carro / bisagra carro / perno / 
golilla estrella)

Mínimo de despacho: 04 unidades.
10100800703
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MATERIAL DE 
PUERTA

SE USA CON:
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