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CUALIDADES

BISAGRA 
PUSH

SISTEMAS PARA 
MUEBLES

BISAGRA PUSH | RETEN PUSH

Bisagra para la apertura de puertas de muebles 
de madera o con marcos de aluminio permitiendo 
que quede oculta al cerrar la puerta. Posee un 
resorte que genera una acción inversa, tendiendo 
a expulsar la puerta hacia afuera. Trabaja junto 
con un retén para mantener la puerta en posición 
cerrada. Una leve presión en la zona donde esta 
ubicado el retén, libera la hoja permitiendo la 
apertura y acceso al mueble.

USOS
Puertas de muebles

BISAGRA 
PUSH

BISAGRAS

BISAGRA PUSH RECTA

BISAGRA PUSH SEMICURVA

BISAGRA PUSH CURVA

RETEN PUSH 

3010100008
Mínimo de despacho: 200 unidades

3010110008
Mínimo de despacho: 200 unidades

3010120008
Mínimo de despacho: 200 unidades

301311000
Mínimo de despacho: 100 unidades

PARTIDA ARANCELARIA
830210

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales ANSI-BHMA A 156.9-2003

MATERIAL 
MARCO DE PUERTA

MADERA

ÁNGULOS DE 
APERTURA

110º

CANTIDAD 
DE PUERTAS

1 0

CODO

9

CODO

18

CODOALTURA MARCO 
ALUMINIO

> 40mm
14-24mm

E
ESPESOR 

DE PUERTA
MEDIDA

35mm

| Posibilidad de tres tipos de montaje según el codo que se utilice (Recta-codo 0, Semicurva-codo 9 y Curva-
codo 18).

| Sistema de resorte que genera una acción inversa de apertura, tendiendo a expulsar la puerta hacia afuera.

| Por su forma de apertura no requiere el uso de tiradores o manijas.

| Permite regular la puerta en tres dimensiones.

| Sistema 32.

| Sistema slide-on. Diseño que asegura el montaje de la puerta al cuerpo del mueble por deslizamiento.

| Accesorio necesario: Reten Push.
 -Retiene la puerta para evitar su apertura.
 -Mediante presión se libera el mecanismo de retención.
       -Clip con resorte que permite ceder y abrir la puerta en forma manual.
 -Fijación al lateral, piso o techo del mueble,sin necesidad de mecanizado.

50.000

INSTALACIÓN DE BISAGRAS CAZOLETA 35mm

INSTALACIÓN DE BISAGRA PUSH + RETEN

OPCIÓN INSTALACIÓN 1 PUERTA OPCIÓN INSTALACIÓN 2 PUERTA

INSTALACIÓN BASE

FIJACIONES INSTALACIÓN

RECTA
(CODO 0)

SEMICURVA
(CODO 9)

CURVA
(CODO 18)


