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Sistema corredizo para
puertas de vidrio con
capacidad de carga desde
40 a 60 Kg. riel de aluminio
anodizado y guia al piso.

Se instala dentro del riel
entregando una terminacion
mds limpia y ocultando la
mordaza en su interior.

CUALIDADES
USOS - . , :
| Posee cenefa de aluminio que permite ocultar los herrajes dentro del riel, otorgando
| Puertas de Paso. mayor estética. Ademas permite el recambio de componentes sin necesidad de desmontar

el riel.
| Incluye cierre suave easy soft.

| Posee pista media cafia que le entrega gran suavidad en el desplazamiento y elimina la
posibilidad de suciedad al momento de fijar el riel al techo o muro.
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D-SLIDE 60
SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE PASO / VIDRIO
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LUZ SUPERIOR MATERIAL DE TIPO DE RESISTENCIA TESTEO DE
/ INFERIOR PUERTA RODAMIENTO A LA CORROSION  DURABILIDAD
UNE-EN 1670 UNE-EN 1527 D-SLIDE 60
(PARA UNA HOJA)
INSTALACION DE D-SLIDE 60 CON RIEL Y CENEFA D-SLIDE Minimo de despacho: 10 unidades.
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Todas las medidas estén expresadas en milimetros. Estas medidas son sélo referencia, para instalacién consulte instructivo de montaje
Productos testeados en los laboratorios Ducasse seglin protocolo de normas internacionales

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM
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D-SLIDE 60
SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE PASO / VIDRIO

INSTALACION D-SLIDE 60 CON KIT PERFILES D-SLIDE PF Kit Perfiles D-Slide Pafo Fijo
Esquema General (PARA UNA HOJA)

Minimo de despacho: 01 unidad.

Kit D-Slide PF Anodizado: 40101000490
Kit D-Slide PF Negro: 40101000491

@ 1 Riel D-slide PF L
1 Cenefa D-Slide PF
Puerta < AP e

B
y Porta @ 1 perfilL1 -]
Door n // ® 1 rerfill2 B

4 v 11

@ 1 Tapa Riel D-Slide PF
AP

2P > g MEDIDAS:

79
AP =ZP +T1 | T1 (min 50) APF > (AP + 50) 721 E j Im

—
B8}

RIEL D-SLIDE PF CENEFA D-SLIDE PF

2 7.8 =
i PERFIL L1 PERFIL L2 TAPA RIEL
Vista Lateral IR
D-Slide 60 + Kit Perfiles D-Slide Pafio Fijo
SE USA CON:

D-SLIDE 60
Cod: 10107026505

& (( SET BURLETE VD 8mm
BASE + BURLETE CUNA
Cod: 10100910335

& SET BURLETE VD 10mm
BASE + BURLETE CUNA
Cod: 10100910337
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Todas las medidas estan expresadas en milimetros. Estas medidas son sélo referencia, para instalacién consulte instructivo de montaje.
Productos testeados en los laboratorios Ducasse segutn protocolo de normas internacionales

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM






