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| Carros inferiores que permiten instalarse en forma embutida o sobrepuesta.

| Guía superior no requiere mecanizado.

| Sistema de freno que se fija dentro del riel permitiendo retener y limitar el recorrido de las    
   puertas.

| Utiliza el mismo riel en la parte superior e inferior del vano.

CUALIDADES

Sistema corredizo al piso 
para puertas de muebles con 
montaje dentro de vano.

| Puertas de Muebles.

Riel embutido que requiere 
mecanizado en el mueble. Para 
instalación de carros embutidos 
se debe realizar un fresado en la 
puerta.

USOS

A TENER EN CUENTA



CD 30 CX
SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE MUEBLES
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INSTALACIÓN
Esquema General
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REPUESTO CARRO CD 30 CX

REPUESTO GUÍA CD 30 CX

REPUESTO FRENO AL-1535

Mínimo de despacho: 100 unidades
10100900540

Mínimo de despacho: 100 unidades
10100900542

Mínimo de despacho: 2000 unidades
10100900102
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SE USA CON:

OTRAS FORMAS DE VENTA:

RIEL EMBUTIDO CX AL

2.0 m 
3.0 m

10100604620
10100604630

CARRO CD 30 CX
 (PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 20 unidades
10100117092

2 Guías CD30 CXB

2 Frenos AL 1535C

Fijaciones D

2 Carros CD30 CXA

50.000


