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| La instalación del kit no requiere mecanizado e incluye todos los herrajes para instalar
   2 puertas de clóset.

| Deslizamiento seguro y sin sobresaltos que evita el descarrilamiento y cabeceo de las puertas.

| La perfilería del kit brinda una terminación estética y sus perfiles laterales cumplen la función
   de tirador.

| El sistema absorbe desniveles de vano, gracias a los resortes del carro y al riel guía superior.

| Posibilidad de agregar una tercera puerta adicionando un Kit + 1H Patagonia 18 STD.

| Perfil H que permite incluir distintos sustratos en el diseño de la puerta (no incluido).

CUALIDADES

Sistema corredizo al piso para 
puertas de clóset con montaje 
dentro de vano.

| Puertas de Clóset.

Sistema diseñado para puertas 
de 18mm de espesor. Para una 
mejor estabilidad de las puertas y 
deslizamiento, se recomienda una 
relación de puerta 3:1 (3 unidades 
de alto x 1 unidad de ancho).

USOS

A TENER EN CUENTA

AL PISO 500 - 1511mm

18mm



Perfiles incluyen burletes y 
felpas.

Ranura que perm ite una rápida 
instalación de los tornillos
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“Kit Patagonia18 STD” + “Kit +1H Patagonia 18 STD”Kit Patagonia18 STD (configuración) 

Vista superior

Vista lateral
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KIT PATAGONIA 18 STD
SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE CLÓSET
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INSTALACIÓN
Esquema General

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
     Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.
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4 perfiles PTO 18, 2.4m

2 perfiles PTO 18, 2.4m

1 Perfil Guía GP 36, 2m o 3m

1 Riel Doble MC 36, 2m o 3m

2 Rieles L PT, 1 m
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KIT PATAGONIA 18 STD 
 (PARA DOS HOJAS)

KIT + 1H PATAGONIA 18 STD 

4 Carros CD-50 S PT

2 Carros CD-50 S PT

Mínimo de despacho: 01 unidad.
Para vano de 2 m - 10100910287
Para vano de 3 m - 10100910289

Mínimo de despacho: 01 unidad.
10100910283
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